
MODULAR

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ



Наша компания создает функциональное освещение с 2005 года. 

Мы сфокусированы на разработке и производстве светильников,

применимых в разных сферах жизни, при этом поддерживающих 

общий дизайн. Мы ищем оптимальный баланс между качеством 

и количеством света, используем минималистичные, чистые, базовые 

формы. Размеры светильников сведены к минимуму, в то время как 

показатели производительности доведены до максимума. Светиль-

ники органично вписываются в интерьер и становятся неотъемлемой 

частью архитектуры.

Центрсвет сегодня обладает всеми знаниями и технологиями, чтобы 

предложить вам лучший свет в России.



СВЕТОВАЯ СИСТЕМА  
MODULAR 60

Предназначена для освещения офисных и коммер-

ческих интерьеров премиум-класса.

Полностью готовые для установки световые модули 

с источником питания и подключением к сети 220 В, 

облегчают проектирование, монтаж и дальнейшее 

обслуживание системы. 

НАКЛАДНАЯ
СИСТЕМА MODULAR 60
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СВЕТИЛЬНИКИ

НА БАЗЕ MODULAR 60 

Представляют собой корпус и световой модуль  

для установки в него. 

Модули легко комбинируются между собой.  

Просто обслуживаются и подключаются к сети 220 В.

MODULAR DOT LINE MODULAR SPOT LINE MODULAR LOCUS LINE

DOT M60 LOCUS M60SPOT M60

LINE M60

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ

СВЕТОВЫХ МОДУЛЕЙ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СВЕТОВЫХ МОДУЛЕЙ

Страховочный
трос

Соединяющий 
провод

220В
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Соединитель
канала

Накладной
канал

Угловой
соединитель 90°

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

СИСТЕМЫ MODULAR 60

Страховочный
трос

220 В

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

СВЕТОВЫХ МОДУЛЕЙ
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НАПРАВЛЕННОЕ
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ПОДВЕСНАЯ

СИСТЕМА MODULAR 60

Рассеянное / направленное / 

акцентное освещение.

12 13



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

СИСТЕМЫ MODULAR 60

Накладная

Встроенная 
с рамкой

Встроенная 
без рамки

Подвесная
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ВСТРОЕННАЯ БЕЗ РАМКИ

СИСТЕМА MODULAR 60

Корпус

1. Встроенный канал
2. Угловой соединитель 90°
3. Световой угловой соединитель 90°
4. Cоединитель канала
5. Провод питания 220 В

Световые модули

6. Wallwasher M60
7. Spot M60
8. Line M60

1

4

7

8

3

6

2

5

Доступны две цветовые температуры:  
3000К / 4000К.

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ

Инструкции по установке, видео,  
примеры, актуальные цены доступны  
на нашем сайте www.centrsvet.ru.

Отсканируйте QR-код камерой  
мобильного телефона. 
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6

Корпус

1. Накладной канал
2. Угловой соединитель 90°
3. Световой угловой соединитель 90°
4. Cоединитель канала
5. Декоративная накладка
6. Провод питания 220 В
7. Тросовый подвес

Световые модули

8. Dot M60
9. Wallwasher M60
10. Spot M60
11. Locus M60
12. Emergency Spot M60
13. Line M60
14. Locus Flex M60

7

7

НАКЛАДНАЯ / ПОДВЕСНАЯ

СИСТЕМА MODULAR 60

9

10
11

8

12

3

13

14 5

2

1

4

Инструкции по установке, видео,  
примеры, актуальные цены доступны  
на нашем сайте www.centrsvet.ru.

Отсканируйте QR-код камерой  
мобильного телефона. 

Доступны две цветовые температуры:  
3000К / 4000К.

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ
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УГЛОВОЙ

СОЕДИНИТЕЛЬ 90°

Для соединения модульной  

системы под углом 90°. 
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СВЕТОВОЙ

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90°

Соединяет модульную систему 

под углом 90°. 
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100%

УПРАВЛЕНИЕ

Опционально доступно диммирование по протоколу 

1-10 В / DALI, а также установка датчиков движения,  

освещенности, пожара, видеонаблюдения, динамиков 

звука, Wi-Fi и др.

1%
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MODULAR LINE

Линейный модуль  

рассеянного освещения.

80

1138
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572

60

60

80

1704

80

2270

60

MODULAR LINE 572

16Вт  1720лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

MODULAR LINE 1704

48Вт  5140лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

MODULAR LINE 1138

32Вт  3420лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

MODULAR LINE 2270

64Вт  6860лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

Доступны две цветовые температуры:  
3000К / 4000К.

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ
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MODULAR SPOT LINE

Линейный модуль рассеянного  

и направленного освещения.

60

80

1704

MODULAR SPOT LINE 572

6Вт  580лм  3000К  CRI90

25°  IP40  220В

MODULAR SPOT LINE 1704

38Вт  4000лм  3000К  CRI90

120°/25°  IP40  220В

Доступны две цветовые температуры:  
3000К / 4000К.

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ

80

572

60

MODULAR SPOT LINE 2836

70Вт  7420лм  3000К  CRI90

120°/25°  IP40  220В

MODULAR SPOT LINE 4534

108Вт  11420лм  3000К  CRI90

120°/25°  IP40  220В

80

2836

60 80

4534

60
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MODULAR DOT LINE

Линейный модуль рассеянного  

и направленного освещения.

60

80

1421

60

80

1704

MODULAR DOT LINE 1421

46Вт  4540лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

MODULAR DOT LINE 1704

60Вт  5660лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

MODULAR DOT LINE 2553

78Вт  7960лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

MODULAR DOT LINE 3968

208Вт  7900лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

Доступны две цветовые температуры:  
3000К / 4000К.

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ

80

2553

60 80

3968

60
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MODULAR LOCUS LINE

Линейный модуль рассеянного  

и акцентного освещения.

60

80

1421

MODULAR LOCUS LINE 1421

45Вт  4760лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

MODULAR LOCUS LINE 1704

58Вт  4760лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

MODULAR LOCUS LINE 2836

90Вт  9520лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

MODULAR LOCUS LINE 3968

122Вт  12940лм  3000К  CRI90

120°/38°  IP40  220В

Доступны две цветовые температуры:  
3000К / 4000К.

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ

60

80

1704

80

2836

60

80

3968

60
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LINE M60

Линейный модуль

рассеянного освещения.

Любая длина, кратная 572 мм.
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WALLWASHER M60

Линейный модуль 

направленного освещения стен.

Позволяет ассиметрично направить 

свет с потолка на стену.
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SPOT М60

Линейный модуль

направленного освещения.

Скрытые источники света  

исключают слепящий эффект.
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DOT M60

Линейный модуль

направленного освещения.

Скрытые источники света  

исключают слепящий эффект.
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220В

Страховочный
трос

ПРОСТОЙ

МОНТАЖ

ЛИНЗА  

SUPER COMFORT

Равномерное освещение

без орелов и затемнений.
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LOCUS FLEX M60

Выдвижной, поворотный модуль

акцентного освещения.
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ВЫДВИЖНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

ПОВОРОТНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

355°
90

°
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LOCUS M60

Световой модуль  

акцентного освещения.

HONEYCOMB 

Аксессуар антибликовая решетка 

сводит к минимуму слепящий эффект.
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90
°

ПОВОРОТНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

355°
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EMERGENCY SPOT M60

Аварийно-эвакуационное 

направленное освещение 

помещений.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

Непрерывное освещение в течение  

трех часов от встроенного аккумулятора.

EMERGENCY S2S M60

Аварийно-эвакуационное 

рассеянное освещение  

узких помещений.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

Непрерывное освещение в течение  

трех часов от встроенного аккумулятора.
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Встроенный 
аккумулятор 

Драйвер
тока 

ПИТАНИЕ ON ПИТАНИЕ OFF
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ

ЗАДАННОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

ДАТЧИК ПОСТОЯННОЙ 

ОСВЕЩЕННОСТИ

Для поддержания заданного уровня 

освещенности в помещении.

УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

МОЩНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

МОЩНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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ПРОЕКТ СТУДИИ ДИЗАЙНА
MART ARCHITECTS

ПРОЕКТ СТУДИИ ДИЗАЙНА
MART ARCHITECTS
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ПРОЕКТ СТУДИИ ДИЗАЙНА
MART ARCHITECTS

ПРОЕКТ СТУДИИ ДИЗАЙНА
MART ARCHITECTS
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ВСТРОЕННАЯ

БЕЗ РАМКИ

СИСТЕМА 

MODULAR 60

ВСТРОЕННАЯ

С РАМКОЙ

СИСТЕМА

MODULAR 60 77

82

PROFILE MODULAR 60R

Встроенный канал

Корпус: 2500 мм

CAP MODULAR 60R

Боковые заглушки

Количество: 2 шт.
119

86

78

112

6060

112

78

PROFILE MODULAR 60

Встроенный канал

Корпус: 2500 мм

CAP MODULAR 60

Боковые заглушки 

Количество: 2 шт.
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НАКЛАДНАЯ /

ПОДВЕСНАЯ

СИСТЕМА 

MODULAR 60
60

80

PROFILE MODULAR 60C

Накладной канал

Корпус: 2500 мм

155

155
60

80

CORNER LINE M60

Световой угловой соединитель 90°

7Вт  580лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

60

80

CAP M60

Боковые заглушки

Количество: 2 шт.

КОМПОНЕНТЫ SS.TUBE 4M

Тросовый подвес

Длина: 4000 мм (регулируется)

155

155

80

60

CORNER M60

Угловой соединитель 90°
70

 75

CABLE BASE 75С

Накладное основание 
под провод и подвес

Диаметр: 75 мм
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СВЕТОВЫЕ
МОДУЛИ

57

55140

283 LOCUS M60 1330 38°

13Вт  1340лм  3000К  CRI90

38°  IP40  220В

57

35
55

283
LOCUS FLEX M60 0730 24°

7Вт  540лм  3000К  CRI90

24°  IP40  220В

АКСЕССУАРЫ HONEYCOMB M60

Антибликовая решетка для LOCUS M60

Диаметр: 50 мм

57
142

LIGHT SENSOR M60

Датчик освещенности

DIM 1-10 В

57

566

57

1132

LINE M60 1630

16Вт  1720лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

LINE M60 3230

32Вт  3420лм  3000К  CRI90

120°  IP40  220В

57

283

57

283

57

283

DOT M60 283 38°

14Вт  1120лм  3000К  CRI90

38°  IP40  220В

57

566

SPOT M60 566 25°

6Вт  620лм  3000К  CRI90

25°  IP40  220В

EMERGENCY S2S M60

6Вт  110лм  4000К  CRI90

30°x30°  IP40  220В

57

566

WALLWASHER M60 1430

14Вт  1180лм  3000К  CRI90

IP40  220В

EMERGENCY SPOT M60 90°

4Вт  110лм  4000К  CRI90

90°  IP40  220В
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ДЕКОРАТИВНЫЕ 

НАКЛАДКИ

Позволяют скрыть  

внутреннюю часть трека.

COVER M60 283

Декоративная накладка

Длина: 283 мм

COVER M60 566

Декоративная накладка

Длина: 566 мм

COVER M60 2547

Декоративная накладка

Длина: 2547 мм 

60

283

60

566

60

2547

W - БЕЛЫЙ B - ЧЕРНЫЙ
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Все используемые в каталоге материалы (тексты, фотографии и т.д.) являются исключительной собственностью ООО «Центрсвет» и защищены авторским правом.  

Перепечатка, копирование и любое иное использование допускается только с прямого разрешения правообладателя. По всем аспектам монтажа необходимо  

ссылаться исключительно на содержание монтажной инструкции, которую можно найти в комплекте поставки вместе со светильником и/или на сайте www.centrsvet.ru.




