


Наша компания создает функциональное освещение с 2005 года. 

Мы сфокусированы на разработке и производстве светильников,

применимых в разных сферах жизни, при этом поддерживающих 

общий дизайн. Мы ищем оптимальный баланс между качеством 

и количеством света, используем минималистичные, чистые, базовые 

формы. Размеры светильников сведены к минимуму, в то время как 

показатели производительности доведены до максимума. Светиль-

ники органично вписываются в интерьер и становятся неотъемлемой 

частью архитектуры.

Центрсвет сегодня обладает всеми знаниями и технологиями, чтобы 

предложить вам лучший свет в России.



PROFLINE
Новое поколение профильных светильников. Улучшенный безра- 

мочный монтаж гарантирует отсутствие трещин на потолке в про-

цессе эксплуатации. Высокое качество материалов и продуманная  

конструкция корпуса эффективно отводят тепло, позволяя сохранить 

яркость светодиодов.

Специально для профильной системы мы разработали светодиод-

ную ленту мощностью от 5 до 80 Вт/м. Для установки ленты в про-

филе предусмотрен специальный паз, а для ее фиксации добавлен 

отражатель с отверстиями для светодиодов, точно повторяющий шаг 

светодиодов на ленте. Отражатель усиливает световой поток ленты  

до 30%. Доступные варианты цветовой температуры от 2000 К до 

4000 К, а также мультибелый и многоцветный.

PROFLINE T60

14/ 20

PROFLINE T100

14/ 22

PROFLINE T40

14/ 18

PROFLINE T20

14/ 16

PROFLINE T

PROFLINE TC20

30

PROFLINE TC40

30

PROFLINE TC

АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

44

УПРАВЛЕНИЕ

42

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

48

PROFLINE MICRO T

PROFLINE MICRO T4 END

4/ 8

PROFLINE MICRO T4 FLO

4/ 6

PROFLINE MICRO T4 OUT

4/ 10

PROFLINE MICRO T4 IN

4/ 12

2 3



PROFLINE MICRO T
Встраиваемая профильная система. Представляет собой тонкую 

световую линию: ширина световой полосы всего 7 мм. Глубина  

встройки: 12 мм. Позволяет обозначить углы, подчеркнуть плоскости 

стен, потолков, перейти от одной поверхности к другой. Корпус: 2500 мм, 

светодиодная лента: LENTA CENTRSVET (см. стр. 45).
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PROFLINE MICRO T4 FLO
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PROFLINE T
Встроенные линейные светильники без видимых рамок. Ширина 

световой полосы: 20/ 40/ 60/ 100 мм. Корпус гарантирует отсутствие 

трещин на потолке в процессе эксплуатации. Защитные края корпуса 

предотвращают повреждение рассеивателя в процессе установки. 

Корпус: 2500 мм, светодиодная лента: LENTA CENTRSVET (см. стр. 47).
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PROFLINE 20T

20 мм
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PROFLINE 40T
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60 мм
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100 мм
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PROFLINE TC
Безрамочные угловые линейные светильники устанавливаются по 

периметру помещения вплотную к стене. Ширина световой полосы – 

20/ 40 мм. Корпус гарантирует отсутствие трещин на потолке  

в процессе эксплуатации. Защитные края корпуса предотвращают 

повреждение рассеивателя в процессе установки. Корпус: 2500 мм, 

светодиодная лента: LENTA CENTRSVET (см. стр. 47).
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УПРАВЛЕНИЕ / ДИММИРОВАНИЕ
Для регулировки яркости (диммирования) доступно аналоговое 

управление TRIAC (DIM 220В) и 1-10В. 

Для цифрового управления доступен протокол DALI и беспроводное – 

по BLUETOOTH, которые позволяют управлять каждым светильником 

в отдельности или целой группой: включать/выключать, диммировать, 

создавать собственные сценарии освещения.

5%100%

ПОДРОБНЕЕ
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LENTA 2216.120 10W

10Вт/м  720лм/м  2700K  CRI90

10Вт/м  770лм/м  3000K  CRI90

10Вт/м  800лм/м  4000K  CRI90

120°  IP20  24В

4

5000

LENTA 2216.120 5W

5Вт/м  360лм/м  2700K  CRI90

5Вт/м  370лм/м  3000K  CRI90

5Вт/м  400лм/м  4000K  CRI90

120°  IP20  24В

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ PROFLINE MICRO T 
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5000

10 LENTA 5730.80 7W

7Вт/м  500лм/м  2700K  CRI90

7Вт/м  530лм/м  3000K  CRI90

7Вт/м  600лм/м  4000K  CRI90

120°  IP20  24В

LENTA 5730.80 14W

14Вт/м  1300лм/м  2000K  CRI90

14Вт/м  1350лм/м  2700K  CRI90

14Вт/м  1400лм/м  3000K  CRI90

14Вт/м  1500лм/м  4000K  CRI90

120°  IP20  24В

LENTA 5730.80 20W

20Вт/м  1700лм/м  2000K  CRI90

20Вт/м  2100лм/м  3000K  CRI90

20Вт/м  2300лм/м  4000K  CRI90

120°  IP20  24В

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ PROFLINE T/ PROFLINE TC 
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ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ 1-10В
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ООО «ЦЕНТРСВЕТ»

123592, г. Москва

ул. Кулакова, д. 20

Технопарк «Орбита»

8 (495) 777-51-51 

8 (800) 775-41-61

info@centrsvet.ru

www.centrsvet.ru

МОСКВА

123592, г. Москва

ул. Кулакова, д. 20, стр. 1

8 (495) 777-51-51 

8 (800) 775-41-61

МОСКВА

р.п. Заречье 

ул. Торговая, cтр. 2

ТВК «ЭлитСтройматериалы»

8 (917) 599-12-30

Павильон С2

ИРКУТСК

ул. Байкальская, д. 244/4

8 (395) 272-27-42

ЧЕЛЯБИНСК

ул. Лесопарковая, д. 7

8 (351) 223-39-53

УФА

ул. Кирова, д. 34

8 (347) 291-21-24

ВЛАДИВОСТОК

ул. Русская, д. 87В 

Павильон 4

ТЦ «Багратион» 

8 (900) 340-00-30

ХАБАРОВСК

ул. Ленинградская, д. 28/2 

Павильон 25

ТЦ «Экодом»

8 (4212) 24-35-45

МИНСК

пр-т Победителей, д. 129

+375 (17) 388-18-08 

+375 (29) 364-30-30

МОСКВА

Нахимовский пр-т, д. 24 

ЦДиИ «ЭКСПОСТРОЙ»

8 (495) 796-01-48

Павильон 3 | Стенды 55,  

80, 314, 443

Павильон 6 

МОСКВА

ул. Нижняя  

Сыромятническая, д. 10

Центр дизайна ARTPLAY

8 (495) 796-03-02

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Красногвардейская пл., д. 3 

Центр дизайна ARTPLAY

8 (812) 703-86-46

СОЧИ

ул. Транспортная, д. 28

ТЦ «Олимп» 

8 (862) 296-98-81

КРАСНОДАР

ул. Красных партизан, д. 134 

8 (861) 944-00-99

ФИРМЕННЫЕ 
ШОУ-РУМЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС
И ШОУ-РУМ

ШОУ-РУМЫ
ПАРТНЕРОВ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Все используемые в каталоге материалы (тексты, фотографии и т.д.) являются исключительной

собственностью ООО «Центрсвет» и защищены авторским правом. Перепечатка, копирование 

и любое иное использование допускается только с прямого разрешения правообладателя.

ООО «Центрсвет» оставляет за собой право исключать продукцию из производимого 

ассортимента в любой момент и без предупреждения, а также вносить технические, 

фотометрические изменения в детали или отделку продукции с целью её совершенствования 

либо по конструкторским и коммерческим причинам, оставляя неизменными основные 

характеристики описанных моделей. 

По всем аспектам монтажа необходимо ссылаться исключительно на содержание монтажной 

инструкции, которую можно найти в комплекте поставки вместе со светильником и/или на сайте 

www.centrsvet.ru.




